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30 cm

Tu trouveras les spécifi cations des 
matériaux et les instructions sur notre 
site Internet.

Réf. 90 439 000

102
blanc

432
jade

312
lavande

572
anthracité

408
vert menthe

807
topaze clair

105
blanc 
albâtre

558
gris granite

258
rosé

566
blue gris

Le nuancier Chalky Finish Spray 

Chalky Finish Spray, Boîte 400 ml 
Art. 34 371 ... (6)

Chalky Finish Spray couche de fond,
Boîte 400 ml 
Art. 34 372 000 (6)

Chalky Finish Spray Vernis 
transparent mat, Boîte 400 ml 
Art. 34 373 000 (6)

Tu trouveras les produits pour faire du savon de Rayer chez nos 
commerçants partenaires, dans les commerces spécialisées bien 
achalandées. 

nouveau

3. Protéger

Si tu veux une protection spéciale, nous te recom-
mandons alors notre vernis clair (réf. n° 34 373 
000). Il est à base d’eau et devient transparent et 
mat en séchant en fournissant une étanchéité sup-
plémentaire des surfaces traitées. 

Maintenant il y a le 
Chalky apparence 
crayeuse aussi en 
bombe aérosol!

chalky finish spray - shabby chic pour pulvériser 

Agiter

Très bien agiter la boîte, environ 2-3 minutes 
– tu devrais clairement entendre les billes 
de mélange. Agiter à nouveau après chaque 
pause.

Pulvériser

Nous recommandons de faire au préalable 
un test de pulvérisation sur un carton ou un 
journal. Commence à pulvériser en dehors de 
l’objet et fais toujours attention de laisser une 
distance d’environ 30 cm de l’objet.
Bouger la bombe aérosol verticalement, lente-
ment et régulièrement en avant et en arrière, 
eff ectuer le mouvement de retour hors de 
l’objet (en croisant). En fonction de tes be-
soins, pulvériser encore une fois „humide sur 
humide“ à des intervalles de 1-2 minutes. 

Pulvérisation terminée 

Mettre le spray sur la tête et pulvériser la 
valve de pulvérisation jusqu’à vide pour 
qu’elle ne se bouche pas. 

2. Pulvériser 



Belle application homogène de la couleur   
sans traces du pinceau sur beaucoup de supports 

Les avantages de 
Chalky dans la 
boîte aérosol sont 
évidents:

Le look ultime de 
tendance – main-
tenant aussi pour 
pulvériser : 
Tu as le choix, si tu veux 
appliquer la peinture 
ultra mate avec le pin-
ceau ou avec la bombe 
aérosol. Tu peux aussi 
prendre les deux, car 
les couleurs de la boîte 
et du spray sont exacte-
ment assorties. Pour un look Vin-

tage de tendance 
Simplement pulvériser 
couche sur couche et 
poncer la couche supé-
rieure à nouveau 

Idéale pour des surfaces irrégulières 
tels que des paniers, des matériaux naturels ou des structures fi nes 

Processus de 
pulvérisation 
délicat et facile à 
travailler avec des 
pochoirs 

– ohne eff ort et avec 
garantie de succès 

Avec une boîte en carton, tu peux 
bricoler un box de pulvération 
super pratique. 

notre 
conseil 

C’est tellement facile:

1. Préparation

• Le support doit être propre, exempt de poussière et 
 de graisse 
• Comme traitement préalable nous recommandans 
 notre couche de fond (réf. n° 34 372 000) pour des 
 surfaces extrêmement poreuses (par exemple du bois, 
 plâtre) ou des surfaces mal absorbantes (par exemple 
 du métal)
• Pulvériser à une température ambiante (15-25°C) et
  veiller à ce qu’il y a une bonne ventilation 
• Couvrir suffi  samment l’entourage et les surfaces 
 qui ne doivent pas être peintes 

Chalky Finish Spray 
– super bon et simplement pratique

• Peinture séchant rapidement, ultra-mate à base 
 d’eau (résine synthétique acrylique) 
• Avec une touche veloutée après séchage 
• Pour le bois, mélamine, plastique, carton, papier   
 mâché, MDF, métal, toile de lin, polystyrène etc.
• Très bonne adhérence, haut pouvoir couvrant, durable 
• Ne jaunit pas, résistant aux intempéries 

Application de la 
peinture facile et 
rapide 
en particulier pour des 
surfaces avec beau-
coup de coins et bords 
ou des objets avec des 
fi nes contrefi ches 


