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Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer  
Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

schwierigkeitfertigungszeit 
60 minuten

1 Kleben Sie das Loch der Kerzengießform innen mit etwas Tesa ab. Die 
Innenflächen der Form streichst Du mit Speiseöl aus und fügst die zwei 
Teile der Form zusammen.

2 Fülle ca. 20 ml Wasser in einen Kunststoffeimer und lasse anschließend 
ca. 200 g Kreativ-Betonpulver langsam einrieseln. Rühre diese Mischung 
mit einem Bastelholz bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden 
ist.

3 Fülle die Gießmasse bis zur gewünschten Höhe in die vorbereitete Form. 
Die Masse ca. 1 – 2 Minuten ruhen lassen. Dabei immer wieder leicht an die 
Form klopfen, damit eventuelle Luftblasen in der Betonmasse entweichen.

34 152 000 Kreativ-Beton
31 177 00 Kerzengießform „Ei“  4,5 × 6,5 cm
21 730 00 Anlegemilch
58 806 000 Deco-Metall-Flocken , Copper kettle

Zusätzlich benötigst du: 

89 530 00 Schleifpapier
37 103 00 Pinsel
61 217 31 Bastelhölzer

Anleitung:

Verwendete Artikel:

4 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur 
variabel, am besten über Nacht, dann entformen und nachtrocknen lassen 
(nicht in der Form komplett austrocknen lassen!). Belastbar ist das Objekt 
nach ca. 1 – 2 Tagen.

5 Jetzt kannst du das ausgehärtete Beton-Ei vorsichtig entformen. Nach 
Wunsch kannst du das Ei noch mit Schleifpapier abschleifen und mit 
Deco-Metall verzieren.




