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conseil pratique

Pour suspendre des trésors 
de fl eurs. Nouer des paniers à 
fl eurs avec du fi l macramé.



degré de difficulté temps
120 min

Articles utilisés:

Panier à fleurs macramé, crème
44 000 505 Kit Fil pour macramé, 2,2 mm ø, nature 30 m
22 333 21 Porte-clés, 30 mm ø, platine 1 pièce

Tu as encore besoin de:
89 378 00 Ciseaux de bricolage

Instructions:

1 Coupe les fils comme suit:
 4× 3,0 m
 4× 3,5 m
 2× 1,5 m

2 Mets les fils de 4× 3,5 m et 4× 3,0 m de long chacun à moitié sur 
l’anneau. Rassemble ensuite tous les fils et enroule-les avec un fil de 1,5 m 
de long pour former un noeud d’enroulement de 4 cm de long. (voir picto 
noeud d’enroulement).

3 Divise maintenant les fils en quatre brins, pour ce faire, tu prends 
2× 3,0 m (= fil guide) et 2× 3,5 m (fil à nouer) pour chaque brin. 

4 Commence à nouer après 10 cm et noue par brin 45 noeuds ondulés 
(voir picto noeud ondulé).

5 Divise maintenant les brins en 2 fils chacun (1× fil guide et 1× fil à 
nouer) et mets-les ensemble. Fais un noeud tisserand tous les 15 cm 
(voir picto noeud tisserand).

6 Divise à nouveau les brins en 2 fils chacun (1× fil guide et 1× fil à nouer) 
et prend les ensemble. Fais un noeud tisserant tous les 8 cm (voir picto 
noeud tisserand).

7 Prends tous les fils ensemble et enroule-les après encore 20 cm avec le 
deuxième fil de 1,5 m de long pour former un noeud d’enroulement de 4 cm 
de long. (voir picto noeud d’enroulement).

8 Coupe les fils à la longueur souhaitée (ici 25 cm) et détords-les un à un.

Noeud enroulé Noeud platNoeud tisseurNoeud ondulé

fil à nouer  fil guide



degré de difficulté temps 
120 min

Articles utilisés:

Panier à fleurs macramé brun
44 000 505 Kit Fil pour macramé, 2,2 mm ø, naturel 33 m
62 731 000 Plateau en bois, FSC Mix Credit, 30 cm ø 1 pièce
62 500 00/
64 018 00 Anneau en bois brut, 5,5 cm ø 1 pièce
62 504 00 Boules en bois brut, percées, 12 mm ø 16 pièces
62 506 00 Boules en bois brut, percées, 18 mm ø 4 pièces
62 508 00 Boules en bois brut, percées, 23 mm ø 8 pièces
62 510 00 Boules en bois brut, percées, 30 mm ø 4 pièces

Tu as encore besoin de: 
89 378 00 Ciseaux de bricolage
69 067 000 Aiguilles à broder émoussées

Instructions:

1 Coupe les fils comme suit:
 4× 4,0 m
 4× 3,5 m
 2× 1,5 m 

2 Mets les fils de 4× 3,5 m et 4× 3,0 m de long chacun à moitié sur 
l’anneau. Rassemble ensuite tous les fils et enroule-les avec un fil de 1,5 m 
de long pour former un noeud d’enroulement de 4 cm de long. (voir picto 
noeud d’enroulement).

3 Divise maintenant les fils en quatre brins, pour ce faire, tu prends 2× 
3,0 m (= fil guide) et 2× 3,5 m (fil à nouer) pour chaque brin. 

4 Commence à nouer après 40 cm et noue par brin 2 noeuds ondulés (voir 
picto noeud ondulé) et enfile par brin une boule de bois brut ø 18 mm dans 
les deux fils guide.

5 Ensuite, tu noues 13 noeuds ondulés par brin (voir picto noeud ondulé) 
et enfile une boule de bois brut ø 23 mm dans les deux fils guide de chaque 
brin.

6 Noue ensuite 17 noeuds ondulés par brin (voir picto noeud ondulé) et 
enfile une boule de bois ø 30 mm par brin dans les deux fils guides et mets 
un noeud de tisserant sous de chaque boule de bois brut. Après encore 
3 cm mettre encore un noeud de tisserant et enfiler une boule de bois brut 
ø 23 mm par brin dans les deux fils guides et encore un noeud de tisserant 
sous chaque boule de bois brut (voir picto noeud de tisserant). 

7 Prends tous les fils ensemble et enroule-les après encore 20 cm avec le 
deuxième fil de 1,5 m de long pour former un noeud d’enroulement de 4 cm 
de long. (voir picto noeud d’enroulement).

8 Coupe les fils à la longueur souhaitée (ici 25 cm). Enfile maintenant une 
boule de bois brut de ø 12 mm par fil et fixe-la à différentes longueurs avec 
un noeud plat (voir picto noeud plat). Détors ensuite les fils un par un. 

astuce:  Tu peux également peindre les boules de bois brut  
dans une couleur assortie.
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Tu trouveras d’autres idées de bricolage et des informations 
complémentaires sur le matériel sur notre site Web.
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