
Par simple frottage. 
Petits sapins en Raysin.

conseil pratique
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degré de difficultétemps
env. 30 minutes*

Tu trouveras d'autres idées de bricolage et des informations 
complémentaires sur le matériel sur notre site Web.

Articles utilisés:

Instructions:

46 831 000 Transfert „Rub on“ X-Mas  1 feuille
36 191 000 Moule en silicone Sapins 1 pièce
36 990 00 Poudre de moulage „Raysin“ 200 150 g
44 009 502 Fil macramé, assorti 0,35 m

Tu as encore besoin de:
Ciseaux, pince à épiler, ruban adhésif double face, bac mélangeur,
évent. papier de verre

1 Mélange environ 150g de Raysin conformément aux instructions fournies 
sur l'emballage et moule un petit et un grand sapin au moyen du moule de 
coulée en silicone Sapins.

2 Après environ une heure de séchage, il faut soigneusement démouler 
les sapins. Ça serait optimal que les sapins sèchent encore pendant 
un ou deux jours. Au besoin, tu peux poncer leurs bords avec du papier 
de verre.

3 Découpe les motifs depuis la feuille de transfert „Rub on“ X-Mas en 
utilisant des ciseaux.

4  Puis transfère ces mêmes motifs, l’un après l’autre, sur les sapins. 
Enlève ensuite le film support du motif, pose le motif à l’endroit désigné et 
frotte-le avec un objet émoussé, par exemple le manche de pince à épiler. 
Pour finir, enlève la feuille protectrice. Et pour couronner le tout, attache 
plusieurs fils de macramé autour du grand sapin de manière à ce que les 
boules de Noël (appliquées en frottant) aient vraiment l'air d'être suspendues.

* sans temps de séchage


